
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Acrílico alto impacto
Lámina Acrílica de alto impacto

Cloruro de Amonio
Hidróxido de Amonio
Cloruro de Calcio
Etilenglicol
Glicerína
Hexano
Acido Clorhidrico
Peróxido de Hidrógeno (3%)
Kerosene
Ácido Nítrico (10%)
Cloruro de Sodio
Hidróxido de Sodio (10%)
Hipoclorito de Sodio
Terpentína
Agua destilada
Ácido Acético (10%)
Cloroformo
Éter
Dioctil Ftalato
Gasolina
Alcohol isopropÍlico
Alcohol MetÍlico (30%)
Ácido Acético (glacial)
Acetono
Benceno
Tetracloruro de Carbono
ÁcIdo Crómico (10%)
Ácido Crómico (conc.)
Alcohol Etílico (30%)
Alcohol Etílico (95%)
Didoro Etílico
Thinner
Alcohol Metílico (100%)
Fenol (5%)
Ácido Sulfúrico (3%)
Ácido Sulfúrico (conc.)
Tolueno
Tricloroetileno
Xileno

Datos del Producto

Substancia Química Clave

RESISTENTE

RESISTENCIA

LIMITADA

NO 

RESISTENTE

La clave es usada para describir la resistencia química 

como sigue:

R - RESISTENTE. El acrílico cell cast resiste esta 

substancia por largos periodos y a temperatura de 

hasta 49° C (120°F).

RL - RESISTENCIA LIMITADA. El acrílico cell cast 

resiste solamente la acción de esta substancia por 

cortos períodos a temperatura ambiental.

N - NO RESISTE. El acrílico cell cast no resiste esta 

substancia. Puede hincharse, disolverse, atacarse o 

dañarse de alguna manera. Estos valores son típicos y 

no representan una especificación. 



Acrílico alto impacto
Lámina Acrílica de alto impacto

Propiedades Modelo de prueba Valor típico

Óptica

Índice de Refracción

Transmisión de Luz (%)

<3.0 mm

3.0 mm

Haza (%)

<3.0 mm

3.0 mm

ASTM 542

ASTM 1003

ASTM 1003

1.49

MIN.90

MIN.88

MAX.10

MAX.12

Mecánicas

Térmicas

Peso Expecifico (gr/cm3)

Resistencia a la Tensión (pal)

Elongación a la Ruptura (%)

Módulo de Elasticidad (pal)

Resistencia a la Flexión (pal)

Resistencia al Impacto izod (ft lb/pulg)

Dureza Rockwell Cond. M

Impacto Gandner (Ib-pulg) minimo

Temperatura de Formado (°C)

Temperatura Máxima de Servido (°C)

Temperatura de deflexión bajo carga 264 pal. C

ASTMD 792

ASTMD 638

ASTMD 638

ASTMD 798

ASTMD 798

ASTMD 256

ASTMD 785

ASTMD 3029

ASTM 648

1.18

6100

2.7

340000

11000-13000

1.3

74

30

140- 180

80

91

(*) Todos los valores están referidos a IMPACTA de 3.00 mm. Estos valores son típicos y de 

carácter  informativo y no representan una especificación. Cualquier requerimiento especifico 

debe ser acordado previamente.
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