
Introducción

Son fabricados con burbuja de acrílico y de policarbonato de alta calidad, el marco y perfil son de aluminio 

R4043, y los mismos se pueden fabricar con ventilación la cual se elabora con malla mosquitera.

Ventajas

Domo de policarbonato.

- Mayor Resistencia: los domos de policarbonato celular son más resistente que el vidrio. Estos resisten a los     

impactos de piedras y granizo, sin astillarse ni rasgarse.

- Alta transmisión de luz: Los domos de policarbonato permiten una excelente entrada de luz natural y  

cuentan con protección de los rayos UV y contra efectos del medio ambiente.

- Térmico: En caso de incendio, el policarbonato funciona como barrera térmica y no permite la transmisión  de 

calor de un espacio a otro. Resiste sin daños ni deformaciones temperaturas de hasta 120 grados.

Domo de acrílico

- Altamente resistentes.

- En comparación con los techos y domos de vidrio o policarbonato, los de acrílico son más transparentes y 

pueden recuperar su transparencia óptica por medio del pulido.

- Poseen un aislamiento térmico considerable.

Domo
Fabricados con burbuja  de acrílico 
y policarbonato de alta calidad.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

DOMO SIN VENTILA DOMO CON VENTILA 



 

A (cm) B (cm)  Espesor de 
la lámina 

 Color de la 
lámina 44 44   

60 60  3 mm  Perla 

     Blanco 

     Humo 

     Azul 

     Verde 
 

 
 
Domo de acrílico: 
 

 

A (cm) B (cm)  Espesor de 
la lámina 

 Color de la 
lámina 44 44   

44 60  3 mm  Perla 

60 60  4 mm  Humo 

60 90  5 mm  Cristal 

60 120  6 mm   
90 90     
90 120     

120 120     
180 180     

 
Nota: Las dimensiones, el espesor y el color de la lámina se pueden fabricar de manera 
especial de acuerdo a los requerimientos del cliente, previa negociación y 
disponibilidad de las materias primas 

 
Dimensiones Y Colores
 
Domo de policarbonato:
 

Domo
Fabricados con burbuja  de acrílico 
y policarbonato de alta calidad.
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