
Vinil Fotoluminiscente

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Descripción:

Aplicaciones:

Colores:

Beneficios:

Datos Técnicos

Vinil Fotoluminiscente  de adhesivo transparente. Anchos: 1.24 m/.62 m

Después de absorver varios tipos de luz, una señal fotoluminiscente puede continuar
emitiendo luz en la oscuridad (por horas), provee un flujo continuo de marcas de información
indicativa para evacuaciones en la oscuridad.

Condiciones de Almacenaje:
El producto necesita ser almacenado en el paquete original y con los materiales de protección
originales, preferentemente almacenado de manera hermética y vertical, no exponer al sol
directo o fuentes de calor. Para evitar la perdida de calidad, el producto debe ser almacenado
en condiciones adecuadas, las cuales son a una temperatura de 25°C ± 5°C  y una humedad
relativa de 50 ± 15%, Bajo esas condiciones, el producto puede ser almacenado por 1 año.

Intencionado para señales luminosas y marcas en interior, incluyendo señales de seguridad,
señaletica de edificios, marina, trenes de pasajeross y edificios militares puede ser aplicado
facilmente a muros, techos, puertas y barandales, se adhiere a una variedad de substratos.

Amarillo-Verde

Tiempo de Brillo
Proporción de mezcla
Condición de excitación
Tamaño
Propiedades
Empaque
Colores
Características
Durabilidad
Aplicación
Temperatura de trabajo

4-12 Horas
Moldeo por Inyección: 2-10%; Barnizaje: 20-50%
Luz solar, Iluminación General, luz ambiental
1.24m/.62m x 45.7m
Absorbe luz y brilla en la oscuridad
1 rollo en un carton, 25 cartonres por plataforma
Amarillo-Verde
No tóxico, No radioactiva, Luminancia inicial fuerte, larga duración
20 años en interiores, 7 años en exteriores
Señal de salida de emergencia, Instalaciones contra incendios y otras señaléticas
10°C a 30°C


