
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Policarbonato Sólido  
Ideal para zonas industriales o residenciales 

donde se requiera mayor seguridad de los claros.

Las láminas de policarbonato Sólido Procell son hechas con tecnología de extrusión avanzada la cual las hace 

tener una claridad y durabilidad excepcional así como una alta resistencia al impacto.

Normas ASTM Unidades Valor

Policarbonato Sólido 3mm

Policarbonato Sólido 4.5mm

Policarbonato Sólido 6mm

Aislamiento Acústico

Impacto de caída de peso

Modulo de tensión

Elongación al límite

Resistencia a la tensión al romperse

Elongación a la rotura

Resistencia a la flexión

Módulo de flexión 

Módulo de elasticidad de tensión

Dureza Rockwell

Dureza a compresión

Transmisión de luz

Índice de refracción

25 Db

ISO 6603/1E50

D638

D638

D638

D638

D790

D790

D638

D785

D695-10

D1003

D1003

Kg/m 2

Kg/m 2

Kg/m 2

5 Db

Lb-pie

Kg/m 2

%

Kg/m 2

%

Kg/m 2

Kg/m 2

Kg/m 2

Estala R

Mpa

%

Wi

3.6

5.4

7.2

15 Md

117

660

6

620

>90

1,020

2,672

20,390

125 R

73.6

89

<1

Densidad

Propiedades Mecánicas

Propiedades Ópticas 



Normas ASTM Unidades Valor

Temperatura de formado

Deflexión de calor

Conductividad térmica

Rango de temperatura corto tiempo

Rango de temperatura largo tiempo

Coeficiente de dilatación lineal

Pérdida de dureza (Temp)

Resistencia a la tensión al romperse

Rigidez Dieléctrica

Resistencia a la flexión

Absorción de agua 

Resistencia a interperie

Materia base

D648

D648-07 Método B 

C177

D696

ISO 306-2004 Método B50

D638

D149 

D790

D570

°C

°C

btu-pulg/hr-°f

°C

°C

pulg/pulg. °f

°C

Kg/m 2

kV/mm.

Kg/m 2

%

120

137

1.46

-15, +121

-15, +100

0.037

146

620

15-67

1,020

0.35

Excelente

Propiedades Térmicas

Propiedades Eléctricas

Propiedades Químicas

Sabic 0703 / Bayer 3113

Normas Clasificación

BS 476/7

NSP 92501, 4

DIN 4102

CSE RF 2/75/A,

CSE RF 3/77

UL Clasificado

ASTM D-635

Clase 1Y

M1, M2

B1, B2

Clase 1

V2 (Archivo 

CC1

Flamabilidad

Policarbonato Sólido  
Ideal para zonas industriales o residenciales 

donde se requiera mayor seguridad de los claros.



1.8

2 

3

4

6

8

10

12

14

1220~2100

1220~2100

Customizado

(2044mm Estándar)

Grosor (mm) Ancho (mm) Largo (mm) Capa UV ( μm) Trasmición de Luz
Cristal

Radio de dobles (mm)Desnidad (kg/m2)

2.16

2.40

3.60

4.80

7.20

9.60

12.00

14.40

16.80

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

90

89

88

87

86

83

82

81

77

360

400

600

800

1200

1600

2000

2400

2800

Entre sus principales características están las siguientes:

-Alta resistencia al impacto.

-Más ligero que el vidrio del mismo espesor.

-Material auto-extinguible.

-Alta flexibilidad y capacidad de termoformado.

-Ideal para aplicaciones de acristalamiento tanto interno como externo Industrial y Residencial.

Medidas: 1.22mts X 2.44mts | 1.83mts X 2.44mts. 

Espesor: 3mm, 4.5mm y 6mm .

Disponible en color: Cristal.

plasco.com.mx

Policarbonato Sólido  
Ideal para zonas industriales o residenciales 

donde se requiera mayor seguridad de los claros.

Tipo

Policarbonato

Sólido


