
FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Policarbonato Celular 

Serie Estructura Diferencia
de color

Transmición 
de luz

(Cristal) 

Valor-K
(wm/2-k)

Radio de 
dobléz mínimo

(mm)

Distancia entre 
soportes 

recomendada
(mm)

4.0 ^E≤1.5 ≥80% ≤3.96 700 

200018001600140012001000800600400200

-------0.30.40.5

6.0 ^E≤1.5 ≥78% ≤3.56 1050 -------0.50.60.7 

------0.60.70.80.9

-----0.80.91.01.1-

----0.91.01.11.2--

----0.80.91.01.1--

----1.01.11.21.3--

---1.11.21.31.4---

--1.21.31.41.5----

-1.31.41.51.6-----

1.41.51.61.7------

-----1.11.21.3--

----1.21.31.4---

---1.31.41.5----

--1.41.51.6-----

-1.51.61.7------

1.61.71.8-------

1.71.81.9-------

-1.501.601.70------

1.601.701.80-------

1.701.801.90-------

1.801.902.00-------

1.902.002.10-------

2.002.102.20-------

1.902.002.102.20------

2.002.102.202.30------

2.102.202.302.40------

2.302.402.50-------

3.003.20--------

-----1.21.31.4--

----1.31.41.5---

----1.21.31.41.5--

---1.31.41.51.6---

--1.41.51.61.7----

--1.71.81.92.0----

-1.81.92.02.1-----

1.92.02.12.2------

2.12.22.3-------

2.22.32.4-------

2.32.42.5-------

2.62.7--------

---1.21.31.41.5---

8.0 ^E≤1.5 ≥76% ≤3.26 1400 

10.0 ^E≤1.5 ≥73% ≤3.02 1750 

12.0 ^E≤1.5 ≥72% ≤2.78 2100 

8.0 ^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

^E≤1.5

≥71% ≤2.92 1400 

10.0 ≥71% ≤2.68 1750 

12.0 ≥70% ≤2.60 2100 

14.0 ≥70% ≤2.42 2450 

16.0 ≥68% ≤2.27 2800 

18.0 ≥68% ≤2.20 3150 

8.0 ≥70% ≤2.56 1400 

10.0 ≥70% ≤2.39 1750 

12.0 ≥68% ≤2.30 2100 

14.0 ≥68% ≤2.10 2450 

16.0 ≥66% ≤2.00 2800 

18.0 ≥66% ≤1.88 3150 

20.0 ≥64% ≤1.69 3500 

14.0 ≥66% ≤2.00 2450 

16.0 ≥66% ≤1.88 2800 

18.0 ≥64% ≤1.69 3150 

20.0 ≥64% ≤1.60 3500 

22.0 ≥62% ≤1.55 3850 

25.0 ≥62% ≤1.50 4375 

22.0 ≥62% ≤1.51 3850 

25.0 ≥61% ≤1.41 4375 

32.0 ≥58% ≤1.31 5600 

35.0 ≥56% ≤1.25 6125 

42.0 ≥50% ≤1.15 7350 1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

1050 

8.0 ≥75% ≤3.02 3200 

10.0 ≥74% ≤2.78 4000 

8.0 ≥74% ≤2.39 3200 

10.0 ≥73% ≤2.30 4000 

12.0 ≥72% ≤2.10 4800 

14.0 ≥70% ≤1.88 5600 

16.0 ≥69% ≤1.69 6400 

18.0 ≥68% ≤1.60 7200 

20.0 ≥67% ≤1.55 8000 

22.0 ≥65% ≤1.41 8800 

25.0 ≥63% ≤1.31 10000 

30.0 ≥60% ≤1.25 12000 

--1.301.401.5022---^E≤1.510.0 ≥74% ≤2.68 5000 4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

8.0 ≥75% ≤2.92 5000 

Información de ensamblaje

Grosor
 (mm)

Distancia entre 
soportes transversal 

(mm)

Capacidad de carga
(KN/M2)

Hoja celular

Hoja forma “U”

Hoja corrugada
multipared

Doble pared

Triple pared

Cuádruple 
pared

Quíntuple
pared

(forma x)

Séptuple
pared

Doble pared

Cuádruple 
pared

Quíntuple
pared

(forma x)

Séptuple
pared

Triple pared
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ValorCaracterísticasNo.

Peso del aréa
Ancho de hoja
Largos posibles

Mínimo doblez en frío

Transmisión de luz

Total de transmisión de color

Coeficiente de transmisión de calor
Coeficiente de expansión normal

Posible expansión por calor y humedad
Máxima temperatura de servicio

Índice de reducción de sonido

Certificación de incendio

Protección UV
Absorción UV

Material base (materia prima) 

1.30kg/m ²
1,220/1,830/2,100 mm

1,000 hasta 12,000 mm
1,050 mm

Blanco 39%
Cristal 82%
Bronce 26%

Gris 25%
Azul 28%
Plata 15%

Verde 45%
Blanco 14%
Cristal 68%

Bronce 48%
Gris 45%
Azul 25%
Plata 13%

Verde 48%
3.5W/m ²K

0.065 mm/m °C
5 mm/m ²

120 °C
17 dB

Standard Europeo: B-s1, d0 (EN 13501-1)
Alemania: B2 (DIN 4102)

Francia: M1
Estados Unidos de América V2 (UL 94)

50-70 �m
99.99%

Sabic 0703 / Bayer 3113

Expansión y contracción: por ejemplo una hoja de policarbonato celular de 1000mm de largo a 40°C 

crecerá a 1005mm.

plasco.com.mx


