
Avery Dennison® HP750 Alto rendimiento
Cortar la serie de películas de vinilo
Opaco Permanente

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Usos

Las películas de alto rendimiento Avery Dennison® HP750 color sólido opaco, flexible y de alta calidad de alto 

brillo películas de vinilo diseñadas para su uso en una amplia gama de letreros al hacer aplicaciones. Esta 

construcción proporciona excelentes características de corte, deshierbe y transferencia para aplicaciones de 

señalización. Este producto es ideal para una variedad de proyectos al aire libre de mediano plazo.

Características

- La tecnología patentada de adhesivo acrílico avanzado (PAAAT) mejora la vida útil y resulta en el mejor 

deshierbe de su clase.

- La paleta de colores más amplia de la industria para la confianza en el color.

- Conversión eficiente y precisa en plotters comerciales y artesanales.

- Excepcional durabilidad y solidez del color.

- Acabado de alto brillo.

- Excelente rendimiento frente a rayos UV, temperatura, humedad y niebla salina.

- La referencia de color Pantone® facilita el diseño.

Conversión

- Troquelado térmico.

- Regla de acero troquelada.

- Transferencia térmica.

- Corte de señal de rodillo de tambor.

Aplicaciones comunes

- Camiones.

- Remolques.

- Señalización arquitectónica.

-Autos y furgonetas.

- Trenes y tren ligero.

- Autobuses.

- Calcomanías duraderas OEM.

Cara: 3,0 mil (76 micrones) de alto brillo

película de alto rendimiento.

Adhesivo: Acrílico avanzado patentado

Tecnología adhesiva (PAAAT).

Forro: 78 # Kraft blanqueado.

Aplicacion en Superficies: Curvas 

planas y simples



Avery Dennison® HP750 Alto rendimiento
Cortar la serie de películas de vinilo
Opaco Permanente

Características físicas

Datos técnicos

Propiedad

Calibrador, cara 

Calibrador, Adhesivo

Estabilidad Dimensional

Tracción en el Rendimiento

Alargamiento

Brillo

Adhesión

Inflamabilidad 

Duración

Durabilidad

Min. Aplicación de Temperatura

Temperatura de Servicio

Resistencia Química

3.0 mil (76μm)

1.0 mil (25 μm)

<0.03”(0.765mm)

9.0 -15.0 lb/in (1.6 - 2.7 kg/cm)

100% min.

80 GU

3.0 lbs/in (525 N/m)
3.5 lbs/in (613 N/m)

Autoextinguible

2 años desde la fecha de fabricación (cuando se 
almacena en las siguientes temperaturas y condiciones de 

humedad 68 ° -77 ° F (20 ° - 25 ° C) y 50 ± 5% R. H.)

Consulte las tablas de colores y garantías en esta 
hoja de datos.

50° F (10° C)

-40 ° a 180 ° F (-40 ° a 82 ° C) (rango razonable de 
temperaturas que se esperaría en condiciones ambientales 

normales).

Resistente a la mayoría de ácidos suaves, álcalis y 
soluciones salinas

Hunter Gloss @ 60 grados

15 min
24 hr

FMVSS302

Vertical Exposure

Valor típicoMedición
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Los datos representan valores promedio cuando corresponda y no están destinados a fines de 

especificación.

Garantía:

Esta garantía se aplica al producto enumerado en esta hoja de datos. Todas las declaraciones, información 

técnica (incluidas las físicas y químicas características) y las recomendaciones sobre los productos Avery 

Dennison se basan en pruebas que se consideran confiables pero no constituyen una garantía o garantía. Todos 

los productos Avery Dennison se venden sujetos al consentimiento y acuerdo del Comprador de que el 

comprador es responsable y ha determinado de forma independiente la idoneidad de dichos productos para 

sus fines o los propósitos  de su cliente. Los productos de Avery Dennison están garantizados contra defectos de 

materiales y mano de obra (i) durante dos años a partir de la fecha de fabricación, o (ii) desde la fecha de 

fabricación hasta el vencimiento del período indicado en la hoja de datos del producto específica vigente en el 

momento de la entrega. Dichos plazos están sujetos en cualquier caso al correcto almacenamiento y aplicación 

de dicho producto, y el incumplimiento de almacenar o aplicar correctamente el producto, incluido, entre otros, 

el incumplimiento de cualquier Instrucción aplicable Boletín, niega cualquier garantía. Se acuerda y se entiende 

expresamente que la única obligación de Avery Dennison y el Comprador. El recurso exclusivo bajo esta 

garantía, bajo cualquier otra garantía, expresa o implícita, o de otro modo, se limitará exclusivamente a: (a) 

reparación o reemplazo del producto defectuoso sin cargo en la planta de Avery Dennison o en la ubicación del 

producto (en Avery A elección de Dennison), o (b) en el caso de que la reparación o el reemplazo no sean 

comercialmente prácticos, un monto de crédito hasta el precio del producto teniendo en cuenta el defecto en 

el producto a exclusivo criterio de Avery Dennison.

LA GARANTÍA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA ANTERIORMENTE REEMPLAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, 

EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE 

COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA CUALQUIER PARTICULAR USO Y / O NO INFRACCIÓN. EL VENDEDOR 

RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE Y EXCLUYE TODOS LOS DEMÁS TALES GARANTIAS. NINGUNA RENUNCIA, 

ALTERACIÓN, ADICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ANTERIORES SERÁ VÁLIDO A MENOS QUE 

ESTÉ HECHO POR ESCRITO Y FIRMADO MANUALMENTE POR UN FUNCIONARIO DE AVERY DENNISON.

LA RESPONSABILIDAD DE AVERY DENNISON POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS NO SUPERARÁ EL PRECIO DE 

COMPRA PAGADO POR LO TANTO, POR EL COMPRADOR Y EN NINGÚN CASO, AVERY DENNISON SERÁ 

RESPONSABLE DE NINGÚN CASO INCIDENTAL O DAÑOS CONSECUENCIALES, PREVISIBLES O NO, CAUSADOS 

POR DEFECTOS EN DICHO PRODUCTO, YA SEA DICHO DAÑO OCURRE O SE DESCUBRE ANTES O DESPUÉS 

DEL REEMPLAZO O DEL CRÉDITO, Y SI NO DICHO DAÑO ES CAUSADO POR LA NEGLIGENCIA DE AVERY 

DENNISON.
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Documentos relacionado: 

La siguiente literatura de Avery Dennison proporcionará la información necesaria al usuario para una aplicación, 

almacenamiento y otros requisitos y está disponible a pedido de su representante de Avery Dennison o de Avery 

Dennison sitio web (www.graphics.averydennison.com). 

Avery Dennison® HP750 

Titulo del documento

Limpieza y preparación del sustrato

Almacenamiento, mantenimiento y limpieza de películas de PVC

Durabilidad de las películas

Consejos de conversión para películas de carteles

Instrucciones de aplicación para las películas Avery Dennison®

Instrucciones de eliminación de películas Avery Cast, calandradas, reflectantes y de poliéster

Instrucciones de impresión, conversión, funcionamiento y producto por transferencia térmica

Consejos para sobrelaminar, enmascarar y empacar gráficos

Aplicación de acero inoxidable Durabilidad en exteriores

Boletín de instrucciones # 1.10

Boletín de instrucciones # 1.20

Boletín de instrucciones # 1.30

Boletín de instrucciones # 2.10

Boletín de instrucciones # 4.00

Boletín de instrucciones # 4.10

Boletín de instrucciones # 5.10

Boletín de instrucciones # 5.50

Boletín de instrucciones # 6.80

Colores y durabilidad esperada

La durabilidad vertical para aplicaciones verticales de la Zona 1 se indica en la tabla siguiente. Las muestras de 

color están disponibles en samples.graphics@averydennison.com, o a través de su contacto de ventas o servicio 

al cliente. Instrucción de referencia Boletín 1.30 para zonas por ubicación geográfica.

NOTA: Es posible que se produzca cierto desvanecimiento del color en áreas ambientales severas. Consulte IB 

1.30 para conocer las pautas de durabilidad.

Referencia cruzada de colores

Nombre de la serie HP750

HP750-101-O Blanca (forro azul)

HP750-103-O Transparente

HP750-105-O True White (revestimiento azul)

HP750-180-O Negro Mate

HP750-206-O Pantone® Proc Amarillo C

HP750-215-O Dorado

HP 750-225-O Patito de goma 

HP750-235-O Amarillo

HP750-250-O Amarillo oscuro

HP750-315-O Mandarina

HP750-360-O Naranja

HP750-380-O Naranja brillante

HP750-417-O Real Rojo

HP750-425-O Tomato Red

6

3

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

Número de referencia

Vertical Durabilidad
Zona 1 años

Nombre de la serie HP750

HP750-102-O Blanco mate (revestimiento azul)

HP750-104-O Transparente mate

HP750-108-O Cubierta Blanca

HP750-190-O Negro

HP 750-210-O Amarillo Primrose

HP750-220-O Amarillo canario

HP750-230-O Amarillo medio 

HP750-240-O Amarillo girasol

HP750-253-O Imitación de oro

HP750-355-O Albaricoque 

HP750-362-O Pantone® 021 C

HP750-405-O Pantone® 1797 C

HP750-418-O Rojo luminoso

HP750-430-O Rojo cardenal

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Vertical Durabilidad
Zona 1 años
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Nombre de la serie HP750

HP750-440-O Rojo

HP750-450-O Rojo oscuro

HP750-470-O Borgoña

HP750-508-O Rosa suave

HP750-515-O Flor

HP750-530-O Magenta

HP750-570-O Baya 

HP750-625-O azul Majestuoso 

HP750-626-O Pantone® 285 C

HP750-630-O Azul olímpico

HP750-640-O Azul claro

HP750-645-O Azul pavo real

HP750-652-O Mariposa Azul

HP750-659-O Pantone® 293 C

HP750-670-O Azul vivo

HP750-678-O Pantone® 300 C

HP750-680-O Azul zafiro

HP750-683-O Azul Real

HP750-690-O Azul marino claro

HP750-705-O Aguamarina oscura

HP750-720-O Verde azulado

HP750-730-O Verde azulado oscuro

HP750-760-O Verde manzana

HP750-770-O Verde Kelly 

HP750-775-O Verde Brillante

HP750-780-O Amarillo Verde

HP750-790-O Verde oscuro

HP750-817-O Plata

HP750-810-O Gris claro

HP750-825-O Gris ceniza claro

HP750-835-O Gris medio

HP750-870-O Acorazado gris

HP750-920-O Beige

HP750-960-O Terracota

HP750-970-O Buckskin

HP750-983-O Marrón oscuro

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

Vertical Durabilidad
Zona 1 años

Nombre de la serie HP750

HP750-445-O Rojo fuego

HP750-460-O Rojo espectros

HP750-480-O Burdeos granate

HP750-513-O Pantone® Violet C

HP750-519-O Blush

HP750-565-O Morado

HP750-575-O lavanda

HP750-620-O Sombra azul

HP750-628-O Pantone® 286 C

HP750-635-O Azul náutico 

HP750-642-O Cascade Azul

HP750-650-O Azul polvo

HP750-655-O Azul medio

HP750-665-O Azul intenso

HP750-675-O Azul interestatal

HP750-679-O Pantone® Reflex Blue C

HP750-682-O Pantone® Process Blue C

HP750-687-O Impulse Azul

HP750-695-O Azul oscuro

HP750-715-O Verde azulado real

HP750-726-O Pantone® 354 C

HP750-734-O Pantone® 375 C

HP750-765-O Verde oliva

HP750-772-O Grow Green

HP750-778-O Verde

HP750-785-O Verde bosque

HP750-793-O Verde oscuro

HP750-804-O Peltre 

HP750-820-O Palm Oyster

HP750-830-O Gris pizarra

HP750-855-O Gris oscuro

HP750-910-O Almendra

HP750-921-O Beige oscuro

HP750-965-O Sandstone

HP750-978-O Cacao

HP750-990-O marrón chocolate

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Vertical Durabilidad
Zona 1 años

NOTA: Es posible que se produzca cierta pérdida de color en áreas ambientales severas. Consulte IB 1.30 para 

conocer las pautas de durabilidad.
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Consideraciones Especiales 

Debido a las propiedades y variedades únicas de vidrio, se deben tener en cuenta consideraciones especiales 

para ventanas y aplicaciones gráficos. Avery Dennison no acepta ninguna responsabilidad por la rotura de 

cristales.

- El vidrio absorbe el calor cuando se expone a la luz solar. El grado de absorción a través de las ventanas puede 

variar debido al sombreado, calefacción y refrigeración, ventilación y aislamiento de los marcos de las ventanas. 

Estas diferencias de temperatura en la ventana producir estrés, que puede provocar la rotura del vidrio. La 

capacidad del vidrio para resistir la rotura debido al estrés por temperatura es afectados por el tamaño de la 

ventana, el grosor del vidrio, los tratamientos del vidrio, la calidad y el diseño.

- Los métodos de limpieza de ventanas también varían, desde el tipo de limpiadores utilizados hasta los 

métodos de lavado empleados. Específico los productos químicos utilizados en los limpiadores de ventanas 

pueden afectar la adhesión de los gráficos sensibles a la presión. Los métodos de lavado a presión pueden 

impactar la adherencia de los gráficos, si la presión o la temperatura del agua exceden la capacidad de 

adherencia de los gráficos.

Avery Dennison y Easy Apply son marcas comerciales registradas de Avery Dennison Corporation.


