
Vinil removible texturizado
Multipropósitos
Un producto, con sinfín de aplicaciones. Creé
gráficos para piso, pared y ventana con un sólo
producto … Trifecta™.

FICHA TÉCNICA
DE PRODUCTO

Vinil de 6mil semi-rígido texturizado blanco mate con +5 años para uso en exteriores alta opacidad con un 

excelente punto blanco Cuenta con adhesivo removible diseñado para interiores y exteriores no deja residuos al 

remover hasta por un año liner dimensionalmente estable de 90# hecho de papel recubierto, para mayor 

facilidad de impresión e instalación compatibilidad de Impresión: Eco-Solvente, Solvente, Látex, UV para Gran 

Formato y Offset UV.

Cuándo usar Trifecta

Graficos para Piso de simple instalación - Creé Gráficos para Piso antiderrapantes UL 410 en sólo un simple 

paso ... no se requiere sobrelaminados. Fácil instalación y removibilidad. Trifecta™ funciona para gráficos de piso 

en interiores con duración hasta 6 meses.

Gráficos para Pared - Fácil aplicación y se remueve sin dejar residuos. Puede imprimir el gráfico por completo.

Gráficos para Ventana - Dé un look texturizado a su gráfico con Trifecta™.

Aplicaciones

- Graficos para Piso de simple instalación.

- Gráficos para Pared.

- Gráficos para Piso.

- Señalización para Gráficos en Piso.

- Gráficos P.O.P.

- Pósters.

- Decoración de Pared.

- Señalización.

- Flechas de Señalización.

- Gráficos para Ventana.

- Promoción en Piso.

- Gráficos en General. 
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Datos técnicos TrifectaTM

Acabado Texturizado
Color Blanco
Adhesivo Removible Universal - UR1
Película Vinil Calandrado
Liner
Opacidad 95% Mínimo
Nivel de Brillo 2% Typical

Grosor
Película 6 ± 0.2 mil

Película con Adhesivo 6.7 ± 0.2 mil
Grosor Total 13.2 ± 0.4 mil

Adhesión
SS 15 min Room Temp Dwell 16-20 oz/in
SS 24 hr Room Temp Dwell 23-27 oz/in

Peso
Película con Adhesivo 265-270 gsm

Total con Liner 410-420 gsm
UL 410

Tiempo de Almacenamiento 1 año
Removibilidad Limpia Hasta 1 año
Durabilidad en Exteriores Hasta 5 años
Temperatura Mínima de Aplicación 40° F (4° C)
Rango de Temperatura de Uso -20° to 150° F (-29° to 66° C)
Resistencia a Solvente Buena*
Resistencia al Agua Excelente

*Bueno con la mayoría de solventes derivados de petroleo con bajos alcoholes alipáticos.
Para mayor resistencia a solvente, sellado de esquinas del gráfico es recomendado.

Vinil Removible Texturizado

Características Físicas 

Condición de uso

Productos en stock
Acabado/Color SKU # Tamaño Grosor Adhesivo Liner Rollos/Cartón

Gran Formato
Blanco mate texturizado SPMTRI54100 1.37 mt x 30.48 mt 6 mil Removible Universal 1
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Ofrecimiento en tamaños especiales
Acabado/Color SKU # Tamaño Grosor Adhesivo Liner Rollos/Cartón

Gran Formato
Blanco mate texturizado TRIFECTA 1.37 mt 6 mil Removible Universal .64#

Fácil de aplicar y remover en las siguientes superficies:

LOSETAVINYL CONCRETO

PARED RECUBIERTA 
DE PAPEL

PÁNELES 
DE MADERA

VENTANA
PIEDRA 
PULIDA

METAL PAREDES 
PINTADAS

MADERA 
SELLADA

Productos Customizables: Podemos hacer las medidas de hojas y rollos en base a su requerimiento

plasco.com.mx


